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NOS VALEURS

La culture d'entreprise du
Groupe Chopard se définit à
travers trois valeurs principales :

L'Humain à travers le
respect, la compétence et la
reconnaissance,
L'Engagement à travers
l'anticipation, le bon sens et
le travail,
L'Excellence à travers la
réactivité, le résultat et la
réussite.

La certification Great Place to
Work® obtenue pour la 5ème
année consécutive en 2025
traduit l'incarnation de ces
valeurs au quotidien au sein du
Groupe.
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A Propos de Nous 

Retrouvez dans ce catalogue notre gamme complète PREMIUM
AC/DC de solutions de recharge pour véhicule électrique
comprenant également les accessoires, les services et les
supports associés afin de vous aider à développer l’IRVE auprès
de vos clients.

Le Groupe Chopard est un acteur de la
transition énergétique avec le pôle
«Nouvelles Mobilités» dont fait partie
l’activité «La Recharge Chopard»

Cette activité permet d’accompagner
nos clients, qu’ils soient particuliers ou
professionnels, sur la solution de
recharge la plus adaptée à leurs
besoins.

Nous vous accompagnons de
l’acquisition de votre véhicule ou votre
flotte de véhicules jusqu’à la mise en
place de solutions de recharge à votre
domicile, sur le parking de votre
entreprise et même chez vos
collaborateurs.
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Les avantages de nos
services 

Des interlocuteurs de proximité
Des techniciens itinérants sur tout le territoire 
Stock disponible sur les références les plus courantes
Livraison rapide  ( 3 plateformes de stockage au sein du groupe Chopard depuis 2009)
Formation des équipes commerciales et techniques 
Brochures techniques complètes
Garantie 3 ans pièces et main d’œuvre

Un accompagnement tout au long du projet 
Des bornes 100% connectées
Des outils de supervision pour la monétisation et la gestion dynamique de votre parc.
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Les avantages de nos
produits 

Une large gamme de produits et d’accessoires
Protections incluses (parafoudre, inter différentiel, …)
Equipements de série (Ex : Ecran LCD, Badge RFID inclus, MID, …)
Compatibles avec des logiciels de gestion dynamique
Compatibles avec tous les modèles de véhicules
électriques et hybrides rechargeables
Design et robuste
Coût d’installation réduit (une seule alimentation pour les stations et bornes doubles)
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ZEN SOLO
Disponible en version monophasé 7.4 kW pour
une recharge à domicile, et en version triphasé
à partir de 22 kW jusqu’à 44 kW pour une
recharge plus rapide.

ZEN SOLO
7.4 kW

ZEN SOLO
22 kW

ZEN SOLO 
44 kW

BLACK ACCESS SOLO 
Disponible en version monophasé 7.4 kW pour
une recharge à domicile, et en version triphasé
22 kW 

BLACK ACCESS 
7.4 kW

BLACK ACCESS
22 kW

ZEN DUO ET ZEN DUO+
Disponible en version monophasé 7.4 kW et en
version triphasé 22 kW pour une recharge plus  
rapide.

Découvrez nos
gammes AC

C

ZEN DUO
22 kW

ZEN DUO+
22 kW

ZEN DUO
7.4 kW
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Puissance de charge : 7.4 kW AC – 32A
Chargeur AC pour usage domestique et professionnel
Connecteur prise courant (type 2 standard) NF EN 62196-2
Compatible avec tous les modèles de véhicules électriques et hybrides rechargeables

Boîtier étanche et robuste : IP 65 - IK 10
Contrôle d’accès Plug & Charge ou APP
Connection Ethernet ou wifi de série, 4G (en option)
Pro-Earth
Délestage (en option)
Température de fonctionnement de -25°C à +50°C
Refroidissement par air naturel
Pose murale ou piédestal (en option)
Dimension : 246x382x162 mm
Poids : 3 kg
Certification CE, NF
Garantie 3 ans

BLACK ACCESS 7.4
Monophasé - 1 sortie AC

Ref : WBBA07SSS/W

Descriptif  du produit 

SORTIE AC UNIQUE
Disponible en version monophasé 7.4 kW pour une
recharge rapide à domicile, et en version triphasé
22 kW pour une recharge rapide et intensive.

CATALOGUE IRVE 8



Puissance de charge : 22 kW AC – 32A
Chargeur AC pour usage domestique 
Connecteur prise courant (type 2 standard) NF EN 62196-2
Compatible avec tous les modèles de véhicules électriques et hybrides rechargeables

Boîtier étanche et robuste : IP 65 - IK 10
Contrôle d’accès Plug & Charge ou APP
Connection Ethernet ou wifi de série, 4G (en option)
Pro-Earth
Délestage (en option)
Température de fonctionnement de -25°C à +50°C
Refroidissement par air naturel
Pose murale ou piédestal (en option)
Dimension : 246x382x162 mm
Poids : 3,5 kg
Certification CE, NF
Garantie 3 ans

BLACK ACCESS 22
Triphasé - 1 sortie AC

Ref : WBBA22SSS/W

Descriptif  du produit 

SORTIE AC UNIQUE
Disponible en version monophasé 7.4 kW pour une
recharge rapide à domicile, et en version triphasé
22 kW pour une recharge rapide et intensive.

CATALOGUE IRVE 9



Puissance de charge : 7.4 kW AC – 32A
Chargeur AC pour usage domestique et professionnel
Connecteur prise courant (type 2 standard) NF EN 62196-2
Compatible avec tous les modèles de véhicules électriques et hybrides rechargeables

Boîtier étanche et robuste : IP 65 - IK 10
Protections différentielles incluses
Protections de survoltage, sous-tensions, surchauffe, court circuit, fuites à la terre,
surcharge et contre la foudre incluses
Pro-Earth
Contrôle d’accès RFID, QR ou APP
Connection Ethernet ou wifi de série, 4G (en option)
Compteur MID (en option)
Délestage (en option)
Température de fonctionnement de -20°C à +50°C
Refroidissement par air naturel
Pose murale ou piédestal (en option)
Dimension : 240x380x164mm
Poids : 7 kg
Certification CE, NF, TUV
Garantie 3 ans 

ZEN SOLO 7.4
Monophasé - 1 sortie AC

Ref : WB07SSS/WR

Descriptif  du produit 

SORTIE AC UNIQUE
Optez pour la simplicité avec les bornes sortie AC
unique, offrant une recharge dédiée et efficace
pour chaque véhicule..
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Puissance de charge : 22 kW AC – 32A
Chargeur AC pour usage domestique et professionnel
Connecteur prise courant (type 2 standard) NF EN 62196-2
Compatible avec tous les modèles de véhicules électriques et hybrides rechargeables

Boîtier étanche et robuste : IP 65 - IK 10
Protections différentielles incluses
Protections de survoltage, sous-tensions, surchauffe, court circuit, fuites à la terre,
surcharge et contre la foudre incluses
Contrôle d’accès RFID, QR ou APP
Ecran LCD
Connection Ethernet ou wifi de série, 4G (en option)
Compteur MID (en option)
Délestage (en option)
Température de fonctionnement de -20°C à +50°C
Refroidissement par air naturel
Pose murale ou piédestal (en option)
Dimension : 295x466x189mm
Poids : 10 kg
Certification CE, NF, TUV
Garantie 3 ans

ZEN SOLO 22
Triphasé - 1 sortie AC

Ref : WB22SSS/WR

Descriptif  du produit 

SORTIE AC UNIQUE
Optez pour la simplicité avec les bornes sortie AC
unique, offrant une recharge dédiée et efficace
pour chaque véhicule..
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Puissance de charge : 43.6 kW AC – 63A
Chargeur AC pour usage domestique et professionnel
Connecteur prise courant (type 2 standard) NF EN 62196-2
Compatible avec tous les modèles de véhicules électriques et hybrides rechargeables

Boîtier étanche et robuste : IP 65 - IK 10
Protections différentielles incluses
Ecran LCD
Prise pistolet (type 2 standard / NF EN 62196-2) 
Câble inclus (5m)
Protections de survoltage, sous-tensions, surchauffe, court circuit, fuites à la terre,
surcharge et contre la foudre incluses
Contrôle d’accès RFID, QR ou APP
Connection Ethernet ou wifi de série, 4G (en option)
Compteur MID (en option)
Délestage (en option)
Température de fonctionnement de -20°C à +50°C
Refroidissement par air naturel
Pose murale ou piédestal (en option)
Dimension : 295x466x189 mm
Poids : 16 kg
Certification CE, NF, TUV
Garantie 3 ans

ZEN SOLO 44
Triphasé - 1 sortie AC (avec pistolet)

Ref : WB44SP/WRL

Descriptif  du produit 

SORTIE AC UNIQUE
Optez pour la simplicité avec les bornes sortie AC
unique, offrant une recharge dédiée et efficace
pour chaque véhicule..
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Puissance de charge :  2 x 7.4 kW AC – 2 x 32A 
Chargeur AC pour usage domestique et professionnel
Connecteur prise courant (type 2 standard) NF EN 62196-2
Compatible avec tous les modèles de véhicules électriques et hybrides rechargeables

Boîtier étanche et robuste : IP 65 - IK 10
Protections différentielles incluses (2x C40 1P+N Type A 30mA (AC) + 2x protection 6mA
contre les courants de défaut  / Equivalent Type B)
Alimentation unique (3G16 minimum) 
Protections de survoltage, sous-tensions, surchauffe, court circuit, fuites à la terre,
surcharge et contre la foudre incluses
Contrôle d’accès RFID, QR ou APP
Ecran LCD
Connection Ethernet ou wifi de série, 4G (en option)
Compteur MID inclus 
Température de fonctionnement de -25°C à +50°C
Refroidissement par air naturel
Pose murale ou piédestal (en option)
Dimension : 360x560x178 mm
Poids : 18.5 kg
Certification CE, NF, MID
Garantie 3 ans 

ZEN DUO 7.4
Monophasé -  2 sortie AC

Ref : WB07DSSW/WRL

Descriptif  du produit 

SORTIE AC UNIQUE
Optez pour la simplicité avec les bornes sortie AC
unique, offrant une recharge dédiée et efficace
pour chaque véhicule..
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Puissance de charge : 2 x 22kW AC – 2 x 32A 
Chargeur AC pour usage domestique et professionnel
Connecteur prise courant (type 2 standard) NF EN 62196-2
Compatible avec tous les modèles de véhicules électriques et hybrides rechargeables

Boîtier étanche et robuste : IP 65 - IK 10
Protections différentielles incluses (2x C40 1P+N Type A 30mA (AC) + 2x protection 6mA
contre les courants de défaut / Equivalent Type B)
Alimentation unique (5G25 minimum)
Protections de survoltage, sous-tensions, surchauffe, court circuit, fuites à la terre,
surcharge et contre la foudre incluses
Contrôle d’accès RFID, QR ou APP
Ecran LCD
Connection Ethernet ou wifi de série, 4G (en option)
Compteur MID inclus
Température de fonctionnement de -25°C à +50°C
Refroidissement par air naturel
Pose murale ou piédestal (en option)
Dimension : 360x560x178 mm
Poids : 18.5 kg
Certification CE, NF, MID
Garantie 3 ans 

ZEN DUO 22
Triphasé -  2 sortie AC

Ref : WB22DSSW/WRL

Descriptif  du produit 

SORTIE AC UNIQUE
Optez pour la simplicité avec les bornes sortie AC
unique, offrant une recharge dédiée et efficace
pour chaque véhicule..
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Puissance de charge :  2 x 22kW AC – 2 x 32A
Chargeur AC pour usage domestique et professionnel
Connecteur prise courant (type 2 standard) NF EN 62196-2
Compatible avec tous les modèles de véhicules électriques et hybrides rechargeables

Boîtier étanche et robuste : IP 65 - IK 10
Protections différentielles incluses (2x C40 1P+N Type A 30mA (AC) + 2x protection 6mA
contre les courants de défaut / Equivalent Type B)
Alimentation unique (5G25 minimum)
Protections de survoltage, sous-tensions, surchauffe, court circuit, fuites à la terre,
surcharge et contre la foudre incluses
Contrôle d’accès RFID, QR ou APP
Ecran LCD
Connection Ethernet ou wifi de série, 4G (en option)
Compteur MID 
Température de fonctionnement de -25°C à +50°C
Refroidissement par air naturel
Installation au sol
Dimension : 420x1639x270 mm
Poids : 22 kg
Certification CE, NF, TUV, MID
Garantie 3 ans

ZEN DUO + 22
Triphasé -  2 sortie AC

Ref : WB22DSS/WRL

Descriptif  du produit 

SORTIE AC UNIQUE
Optez pour la simplicité avec les bornes sortie AC
unique, offrant une recharge dédiée et efficace
pour chaque véhicule..
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QUICK SOLO
20 kW

   QUICK SOLO
40 kW

QUICK DUO 
40 kW

FAST COMBO
AC/DC
44/60

FAST DUO 
DE 60 kW à 200 kW

ULTRA DUO 
DE 180 kW à 480 kW

FAST COMBO AC/DC et DUO 
Privilégiez le combo parfait avec notre
station 44 kW AC et 60 kW DC.
Optimisez votre temps grâce aux stations
DC de grande capacité, offrant de 60 à 200
kW équipées de doubles sorties DC.

QUICK SOLO et DUO 
Gagnez du temps dans les zones à
forte affluence avec les bornes de 20 à 40
kW DC triphasé à simple et à double
sorties

ULTRA DUO 
VITESSE ET PERFORMANCE
Rechargez deux véhicules simultanément
avec une efficacité maximale et un temps
de charge ultra-rapide grande.

Découvrez nos
gammes DC
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Puissance de charge :  20kW DC – 50A
Chargeur DC de grande capacité pour station de charge publique
Connecteur prise courant (type 2 CCS) NF EN 62196-3
Compatible avec tous les modèles de véhicules électriques et hybrides rechargeables

Boîtier étanche et robuste : IP 54 - IK 10
Prise pistolet (type 2 CCS / NF EN 62196-3) 
Protections de survoltage, sous-tensions, surchauffe, court circuit, fuites à la terre,
surcharge et contre la foudre incluses
Contrôle d’accès RFID, QR ou APP
écran LCD
Connection Ethernet ou wifi de série, 4G (en option)
Compteur MID (en option)
Température de fonctionnement de -20°C à +50°C
Refroidissement à air forcé
Pose murale ou piédestal (en option)
Dimension : 450x630x206 mm
Poids : 36 kg
Certification CE, TUV

QUICK ECO 20
Triphasé -  1 sortie DC

Ref : WBDC20S/WRL-ECO

Descriptif  du produit 

SORTIE DC UNIQUE
La borne DC essentielle à un prix imbattable

CATALOGUE IRVE 17



Puissance de charge :  40kW DC – 100A
Chargeur DC de grande capacité pour station de charge publique
Connecteur prise courant (type 2 CCS) NF EN 62196-3
Compatible avec tous les modèles de véhicules électriques et hybrides rechargeables

Boîtier étanche et robuste : IP 54 - IK 10
Prise pistolet (type 2 CCS/ NF EN 62196-3) 
Protections de survoltage, sous-tensions, surchauffe, court circuit, fuites à la terre,
surcharge et contre la foudre incluses
Contrôle d’accès RFID, QR ou APP
Connection Ethernet ou wifi de série, 4G (en option)
Compteur MID (en option)
Câble inclus (8 mètres)
Affichage LCD Écran tactile de 7 pouces
Température de fonctionnement de -20°C à +50°C
Refroidissement à air forcé
Pose murale ou piédestal (en option)
Dimension : 632x858x299.5 mm
Poids : 84.35 kg
Certification CE, TUV

QUICK SOLO 40
Triphasé -  1 sortie DC

Ref : WBDC40S/WRL

Descriptif  du produit 

SORTIE DC UNIQUE
Gagnez du temps dans les zones à
forte affluence avec les bornes 40 kW
DC triphasé.
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Puissance de charge :  40kW DC – 100A (mode de charge partagé)
Chargeur DC de grande capacité pour station de charge publique
Connecteur prise courant (type 2 CCS) NF EN 62196-3
Compatible avec tous les modèles de véhicules électriques et hybrides rechargeables

Boîtier étanche et robuste : IP 54 - IK 10
Prise pistolet (type 2 CCS / NF EN 62196-3) x2
Protections de survoltage, sous-tensions, surchauffe, court circuit, fuites à la terre,
surcharge et contre la foudre incluses
Contrôle d’accès RFID, QR ou APP
Connection Ethernet ou wifi de série, 4G (en option)
Compteur MID (en option)
Câble inclus (8 mètres)
Affichage LCD Écran tactile de 7 pouces
Température de fonctionnement de -20°C à +50°C
Refroidissement à air forcé
Pose murale ou piédestal (en option)
Dimension : 632x858x299.5 mm
Poids : 93.5 kg
Certification CE, TUV

QUICK DUO 40
Triphasé -  2 sorties DC

Ref : WBDC40D/WRLC

Descriptif  du produit 

SORTIE DC UNIQUE
Gagnez du temps dans les zones à
forte affluence avec les bornes 40 kW
DC triphasé à double sorties
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Puissance de charge :  80kW DC – 200A (mode de charge partagé)
Station DC de grande capacité pour station de charge publique
Connecteur prise courant (type 2 CCS) NF EN 62196-3
Compatible avec tous les modèles de véhicules électriques et hybrides rechargeables

Boîtier étanche et robuste : IP 54 - IK 10
Prise pistolet (type 2 CCS / NF EN 62196-3) x2
Protections de survoltage, sous-tensions, surchauffe, court circuit, fuites à la terre,
surcharge et contre la foudre incluses
Contrôle d’accès RFID, QR ou APP
Connection Ethernet ou wifi de série, 4G (en option)
Compteur MID inclus
Câble inclus (8 mètres)
Affichage LCD Écran tactile de 7 pouces
Température de fonctionnement de -25°C à +50°C
Refroidissement à air forcé
Pose murale ou piédestal (en option)
Dimension : 632x858x300 mm
Poids : 90 kg
Certification CE, TUV, MID

QUICK DUO 80
Triphasé -  2 sorties DC

Ref : WBDC80D/WRLC

Descriptif  du produit 

SORTIE DC UNIQUE
Gagnez du temps dans les zones à
forte affluence avec les bornes 80 kW
DC triphasé à double sorties
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Puissance de charge :  43.6kW AC – 63A / 60kW DC – 150A (mode de charge partagé)
Chargeur AC/DC de grande capacité pour station de charge publique
Connecteur prise courant (type 2 standard / NF EN 62196-2, CCS type 2, (option CHAdeMO)
Sortie unique AC + double sortie DC
Compatible avec tous les modèles de véhicules électriques et hybrides rechargeables

Boîtier étanche et robuste : IP 54- IK 10
Différentiel type A inclus
Protections de survoltage, sous-tensions, surchauffe, court circuit, fuites à la terre,
surcharge et contre la foudre incluses
Contrôle d’accès RFID, QR ou APP
Connection Ethernet ou wifi de série, 4G (en option)
Compteur MID (en option)
Affichage LCD Écran tactile de 7 pouces
Pistolets de charge (type 2 standard x1 et type 2 CCS x2)
Température de fonctionnement de -20°C à +50°C
Refroidissement par air forcé
Installation au sol
Dimension : 600 x 1883 x 803 mm
Poids : 250 kg
Certification CE, TUV

FAST COMBO 44/60
Triphasé 43.6 kw - 1 sortie AC
Triphasé 60 kw - 2 sorties DC

Ref : WBDCAC44S/DC60D/WC

Descriptif  du produit 

STATION AC/DC
Sortie AC unique + double sortie DC.
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Puissance de charge :  60kW DC – 150A (mode de charge partagé)
Station DC de grande capacité pour station de charge publique
Connecteur prise courant (type 2 standard / NF EN 62196-2, CCS type 2, option CHAdeMO)
Compatible avec tous les modèles de véhicules électriques et hybrides rechargeables

Boîtier étanche et robuste : IP 54- IK 10
Différentiel type A inclus / DELIXI CDM6LI-125L / 125A
Protections de survoltage, sous-tensions, surchauffe, court circuit, fuites à la terre,
surcharge et contre la foudre incluses
Contrôle d’accès RFID, QR ou APP
Connection Ethernet ou wifi de série, 4G (en option)
Compteur MID (en option)
Affichage LCD Écran tactile de 7 pouces
Pistolets de charge x2
Température de fonctionnement de -25°C à +50°C
Refroidissement par air forcé
Installation au sol
Dimension : 600 x 1883 x 803 mm
Poids : 247 kg
Certification CE, NF, TUV

FAST DUO 60
Triphasé - 2 sorties DC

Ref : WBDC60D/WC

Descriptif  du produit 

SORTIE DC DOUBLE
Optimisez votre temps grâce aux stations DC
de grande capacité, offrant de 60 à 200 kW, et
équipées de doubles sorties DC.
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Puissance de charge :  80kW DC – 200A (mode de charge partagé)
Station DC de grande capacité pour station de charge publique
Connecteur prise courant (CCS Type 2 standard NF EN 62196-2, option CHAdeMO, prise
double)
Compatible avec tous les modèles de véhicules électriques et hybrides rechargeables

Boîtier étanche et robuste : IP 54- IK 10
Différentiel type A inclus / MCCB 3P+N 150A NXMLE-160S/3300
Protections de survoltage, sous-tensions, surchauffe, court circuit, fuites à la terre,
surcharge et contre la foudre incluses
Contrôle d’accès RFID, QR ou APP
Connection Ethernet ou wifi de série, 4G (en option)
Compteur MID (en option)
Affichage LCD Écran tactile de 7 pouces
Pistolets de charge x2
Température de fonctionnement de -25°C à +50°C
Refroidissement par air forcé
Installation au sol
Dimension : 600 x 1883 x 803 mm
Poids : 260 kg
Certification CE, NF, TUV

FAST DUO 80
Triphasé - 2 sorties DC

Ref : WBDC80D/WC

Descriptif  du produit 

SORTIE DC DOUBLE
Optimisez votre temps grâce aux stations DC
de grande capacité, offrant de 60 à 200 kW, et
équipées de doubles sorties DC.
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Puissance de charge :  120kW DC – 300A (mode de charge partagé)
Station DC de grande capacité pour station de charge publique
Connecteur prise courant (CCS Type 2 standard NF EN 62196-2, prise double) 
Compatible avec tous les modèles de véhicules électriques et hybrides rechargeables

Boîtier étanche et robuste : IP 54- IK 10
Différentiel type A inclus / MCCB 3P+N 225A NXMLE-250S/3300
Protections de survoltage, sous-tensions, surchauffe, court circuit, fuites à la terre,
surcharge et contre la foudre incluses
Contrôle d’accès RFID, QR ou APP
Connection Ethernet ou wifi de série, 4G (en option)
Compteur MID (en option)
Affichage LCD Écran tactile de 7 pouces
Pistolets de charge x2
Température de fonctionnement de -25°C à +50°C
Refroidissement par air forcé
Installation au sol
Dimension : 600 x 1883 x 803 mm
Poids : 275 kg
Certification CE, NF, TUV

FAST DUO 120
Triphasé - 2 sorties DC

Ref : WBDC120D/WC

Descriptif  du produit 

SORTIE DC DOUBLE
Optimisez votre temps grâce aux stations DC
de grande capacité, offrant de 60 à 200 kW, et
équipées de doubles sorties DC.
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Puissance de charge :  160kW DC – 400A (mode de charge partagé)
Station DC de grande capacité pour station de charge publique
Connecteur prise courant (CCS Type 2 standard NF EN 62196-2, prise double) 
Compatible avec tous les modèles de véhicules électriques et hybrides rechargeables

Boîtier étanche et robuste : IP 54- IK 10
Différentiel type A inclus / MCCB 3P+N 315A NXMLE-400S/3300
Protections de survoltage, sous-tensions, surchauffe, court circuit, fuites à la terre,
surcharge et contre la foudre incluses
Contrôle d’accès RFID, QR ou APP
Connection Ethernet ou wifi de série, 4G (en option)
Compteur MID (en option)
Affichage LCD Écran tactile de 7 pouces
Pistolets de charge x2
Température de fonctionnement de -25°C à +50°C
Refroidissement par air forcé
Installation au sol
Dimension : 600 x 1883 x 803 mm
Poids : 289 kg
Certification CE, NF, TUV

FAST DUO 160
Triphasé - 2 sorties DC

Ref : WBDC160D/WC

Descriptif  du produit 

SORTIE DC DOUBLE
Optimisez votre temps grâce aux stations DC
de grande capacité, offrant de 60 à 200 kW, et
équipées de doubles sorties DC.

CATALOGUE IRVE 25



Puissance de charge :  200kW DC – 500A (mode de charge partagé)
Station DC de grande capacité pour station de charge publique 
Connecteur prise courant (CCS Type 2 standard NF EN 62196-2, prise double) 
Compatible avec tous les modèles de véhicules électriques et hybrides rechargeables

Boîtier étanche et robuste : IP 54- IK 10
Différentiel type A inclus / MCCB 3P+N 315A NXMLE-400S/3300
Protections de survoltage, sous-tensions, surchauffe, court circuit, fuites à la terre,
surcharge et contre la foudre incluses
Contrôle d’accès RFID, QR ou APP
Connection Ethernet ou wifi de série, 4G (en option)
Compteur MID (en option)
Affichage LCD Écran tactile de 7 pouces
Pistolets de charge x2
Température de fonctionnement de -25°C à +50°C
Refroidissement par air forcé
Installation au sol
Dimension : 600 x 1883 x 803 mm
Poids : 310 kg
Certification CE, NF, TUV

FAST DUO 200
Triphasé - 2 sorties DC

Ref : WBDC200D/WC

Descriptif  du produit 

SORTIE DC DOUBLE
Optimisez votre temps grâce aux stations DC
de grande capacité, offrant de 60 à 200 kW, et
équipées de doubles sorties DC.
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Puissance de charge :  DE 80kW DC – 200A à 200kW DC - 500 A(mode de charge partagé)
Station DC évolutive pour station de charge publique
Connecteur prise courant (CCS Type 2 standard NF EN 62196-2, prise double) 
Compatible avec tous les modèles de véhicules électriques et hybrides rechargeables

Boîtier étanche et robuste : IP 54- IK 10
Différentiel type A inclus 
Protections de survoltage, sous-tensions, surchauffe, court circuit, fuites à la terre,
surcharge et contre la foudre incluses
Contrôle d’accès RFID, QR ou APP
Connection Ethernet ou wifi de série, 4G (en option)
Compteur MID (en option)
Affichage LCD Écran tactile de 7 pouces
Pistolets de charge x2
Température de fonctionnement de -25°C à +50°C
Refroidissement par air forcé
Installation au sol
Dimension : 600 x 1883 x 803 mm
Poids : varie selon le ou les modules choisis
Certification CE, NF, TUV

FAST UPGRADABLE
Triphasé - 2 sorties DC

Ref : WBDC80D/WCUP + WBMODDC40

Descriptif  du produit 

SORTIE DC DOUBLE
80kW DC (upgradable jusqu'à 200kW) 
avec nos modules DC de 40kW.
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FAST UPGRADABLE Module DC40kW   

+

Possibilité de passer
de 80kW à 200kW
avec l’ajout du
module DC40kW 



Puissance de charge : 180kW DC – 400A (mode de charge partagé)
Superchargeur DC de grande capacité pour station de charge publique
Connecteur prise courant (CCS Type 2 standard NF EN 62196-2, prise double)
Compatible avec tous les modèles de véhicules électriques et hybrides rechargeables

Boîtier étanche et robuste : IP 54- IK 10
Différentiel type A inclus / CHNT NXMLE-400S/3300 – 315A
Protections de survoltage, sous-tensions, surchauffe, court circuit, fuites à la terre,
surcharge et contre la foudre incluses
Contrôle d’accès RFID, QR ou APP
Connection Ethernet ou wifi de série, 4G (en option)
Compteur MID (en option)
Affichage LCD Écran tactile de 7 pouces
Pistolets de charge x2
Température de fonctionnement de -25°C à +55°C
Refroidissement par air forcé
Installation au sol
Dimension : 1190 x 2200 x 1000 mm
Poids : 625 kg
Certification CE, NF, TUV

ULTRA DUO 180
Triphasé - 2 sorties DC

Ref : WBDC180D/WC

Descriptif  du produit 

VITESSE ET PERFORMANCE
Rechargez deux véhicules simultanément
avec une efficacité maximale et
un temps de charge ultra-rapide.

CENTRES URBAINS ET PARKINGS
Offrez une solution de recharge rapide pour les
utilisateurs dans les zones à forte densité de
population, réduisant la congestion des bornes de
recharge et améliorant l’expérience des usagers
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Puissance de charge : 240kW DC – 400A (mode de charge partagé)
Superchargeur DC de grande capacité pour station de charge publique
Connecteur prise courant (CCS Type 2 standard NF EN 62196-2, prise double)
Compatible avec tous les modèles de véhicules électriques et hybrides rechargeables

Boîtier étanche et robuste : IP 54- IK 10
Différentiel type A inclus / NXMLE-630S/3300 – 500A
Protections de survoltage, sous-tensions, surchauffe, court circuit, fuites à la terre,
surcharge et contre la foudre incluses
Contrôle d’accès RFID, QR ou APP
Connection Ethernet ou wifi de série, 4G (en option)
Compteur MID (en option)
Affichage LCD Écran tactile de 7 pouces
Pistolets de charge x2
Température de fonctionnement de -25°C à +55°C
Refroidissement par air forcé
Installation au sol
Dimension : 1750 x 2100 x 1372 mm
Poids : 625 kg
Certification CE, NF, TUV

ULTRA DUO 240
Triphasé - 2 sorties DC

Ref : WBDC240D/WC

Descriptif  du produit 

VITESSE ET PERFORMANCE
Rechargez deux véhicules simultanément
avec une efficacité maximale et
un temps de charge ultra-rapide.

CENTRES URBAINS ET PARKINGS
Offrez une solution de recharge rapide pour les
utilisateurs dans les zones à forte densité de
population, réduisant la congestion des bornes de
recharge et améliorant l’expérience des usagers

CATALOGUE IRVE 29



Puissance de charge : 280kW DC – 400A (mode de charge partagé)
Superchargeur DC de grande capacité pour station de charge publique
Connecteur prise courant (CCS Type 2 standard NF EN 62196-2, prise double)
Compatible avec tous les modèles de véhicules électriques et hybrides rechargeables

Boîtier étanche et robuste : IP 54- IK 10
Différentiel type A inclus / NXMLB-630S/3300 – 630A
Protections de survoltage, sous-tensions, surchauffe, court circuit, fuites à la terre,
surcharge et contre la foudre incluses
Contrôle d’accès RFID, QR ou APP
Connection Ethernet ou wifi de série, 4G (en option)
Compteur MID (en option)
Affichage LCD Écran tactile de 7 pouces
Pistolets de charge x2
Température de fonctionnement de -25°C à +55°C
Refroidissement par air forcé
Installation au sol
Dimension : 1750 x 2100 x 1372 mm
Poids : 625 kg
Certification CE, NF, TUV

ULTRA DUO 280
Triphasé - 2 sorties DC

Ref : WBDC280D/WC

Descriptif  du produit 

VITESSE ET PERFORMANCE
Rechargez deux véhicules simultanément
avec une efficacité maximale et
un temps de charge ultra-rapide.

CENTRES URBAINS ET PARKINGS
Offrez une solution de recharge rapide pour les
utilisateurs dans les zones à forte densité de
population, réduisant la congestion des bornes de
recharge et améliorant l’expérience des usagers
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Puissance de charge : 320kW DC – 400A (mode de charge partagé)
Superchargeur DC de grande capacité pour station de charge publique
Connecteur prise courant (CCS Type 2 standard NF EN 62196-2, prise double)
Compatible avec tous les modèles de véhicules électriques et hybrides rechargeables

Boîtier étanche et robuste : IP 54- IK 10
Différentiel type A inclus / NXMLB-630S/3300 – 630A
Protections de survoltage, sous-tensions, surchauffe, court circuit, fuites à la terre,
surcharge et contre la foudre incluses
Contrôle d’accès RFID, QR ou APP
Connection Ethernet ou wifi de série, 4G (en option)
Compteur MID (en option)
Affichage LCD Écran tactile de 7 pouces
Pistolets de charge x2
Température de fonctionnement de -25°C à +55°C
Refroidissement par air forcé
Installation au sol
Dimension : 1750 x 2100 x 1372 mm
Poids : 655 kg
Certification CE, NF, TUV

ULTRA DUO 320
Triphasé - 2 sorties DC

Ref : WBDC320D/WC

Descriptif  du produit 

VITESSE ET PERFORMANCE
Rechargez deux véhicules simultanément
avec une efficacité maximale et
un temps de charge ultra-rapide.

CENTRES URBAINS ET PARKINGS
Offrez une solution de recharge rapide pour les
utilisateurs dans les zones à forte densité de
population, réduisant la congestion des bornes de
recharge et améliorant l’expérience des usagers
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Puissance de charge : 360kW DC – 400A (mode de charge partagé)
Superchargeur DC de grande capacité pour station de charge publique
Connecteur prise courant (CCS Type 2 standard NF EN 62196-2, prise double)
Compatible avec tous les modèles de véhicules électriques et hybrides rechargeables

Boîtier étanche et robuste : IP 54- IK 10
Différentiel type A inclus / NXMLB-630S/3300 – 700A
Protections de survoltage, sous-tensions, surchauffe, court circuit, fuites à la terre,
surcharge et contre la foudre incluses
Contrôle d’accès RFID, QR ou APP
Connection Ethernet ou wifi de série, 4G (en option)
Compteur MID (en option)
Affichage LCD Écran tactile de 7 pouces
Pistolets de charge x2
Température de fonctionnement de -25°C à +55°C
Refroidissement par air forcé
Installation au sol
Dimension : 1750 x 2100 x 1372 mm
Poids : 670 kg
Certification CE, NF, TUV

ULTRA DUO 360
Triphasé - 2 sorties DC

Ref : WBDC360D/WC

Descriptif  du produit 

VITESSE ET PERFORMANCE
Rechargez deux véhicules simultanément
avec une efficacité maximale et
un temps de charge ultra-rapide.

CENTRES URBAINS ET PARKINGS
Offrez une solution de recharge rapide pour les
utilisateurs dans les zones à forte densité de
population, réduisant la congestion des bornes de
recharge et améliorant l’expérience des usagers
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Puissance de charge : 400kW DC – 400A (mode de charge partagé)
Superchargeur DC de grande capacité pour station de charge publique
Connecteur prise courant (CCS Type 2 standard NF EN 62196-2, prise double)
Compatible avec tous les modèles de véhicules électriques et hybrides rechargeables

Boîtier étanche et robuste : IP 54- IK 10
Différentiel type A inclus / MCCB + disjoncteurs 750A (600A*1.25)
Protections de survoltage, sous-tensions, surchauffe, court circuit, fuites à la terre,
surcharge et contre la foudre incluses
Contrôle d’accès RFID, QR ou APP
Connection Ethernet ou wifi de série, 4G (en option)
Compteur MID (en option)
Affichage LCD Écran tactile de 7 pouces
Pistolets de charge x2
Température de fonctionnement de -25°C à +55°C
Refroidissement par air forcé
Installation au sol
Dimension : 1750 x 2100 x 1372 mm
Poids : 700 kg
Certification CE, NF, TUV

ULTRA DUO 400
Triphasé - 2 sorties DC

Ref : WBDC400D/WC

Descriptif  du produit 

VITESSE ET PERFORMANCE
Rechargez deux véhicules simultanément
avec une efficacité maximale et
un temps de charge ultra-rapide.

CENTRES URBAINS ET PARKINGS
Offrez une solution de recharge rapide pour les
utilisateurs dans les zones à forte densité de
population, réduisant la congestion des bornes de
recharge et améliorant l’expérience des usagers
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Puissance de charge : 480kW DC – 400A (mode de charge partagé)
Superchargeur DC de grande capacité pour station de charge publique
Connecteur prise courant (CCS Type 2 standard NF EN 62196-2, prise double)
Compatible avec tous les modèles de véhicules électriques et hybrides rechargeables

Boîtier étanche et robuste : IP 54- IK 10
Différentiel type A inclus / MCCB + disjoncteurs 900A (720A*1.25)
Protections de survoltage, sous-tensions, surchauffe, court circuit, fuites à la terre,
surcharge et contre la foudre incluses
Contrôle d’accès RFID, QR ou APP
Connection Ethernet ou wifi de série, 4G (en option)
Compteur MID (en option)
Affichage LCD Écran tactile de 7 pouces
Pistolets de charge x2
Température de fonctionnement de -25°C à +55°C
Refroidissement par air forcé
Installation au sol
Dimension : 1750 x 2100 x 1372 mm
Poids : 732 kg
Certification CE, NF, TUV

ULTRA DUO 480
Triphasé - 2 sorties DC

Ref : WBDC480D/WC

Descriptif  du produit 

VITESSE ET PERFORMANCE
Rechargez deux véhicules simultanément
avec une efficacité maximale et
un temps de charge ultra-rapide.

CENTRES URBAINS ET PARKINGS
Offrez une solution de recharge rapide pour les
utilisateurs dans les zones à forte densité de
population, réduisant la congestion des bornes de
recharge et améliorant l’expérience des usagers
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Poteaux, Modules Wifi/4G et Délesteurs
Retrouvez nos poteaux de montage
compatibles avec plusieurs modèles
muraux, nos modules de connexion et nos
délesteurs en monophasé et triphasé.

Câbles, chargeurs et chariots
Retrouvez nos chargeurs de secours,
câbles et chariots mobiles compatible avec
nos bornes QUICK DUO 40 et 80

Mesureurs, Kits MID et Gestionnaire LMS
Retrouvez nos mesureurs monophasé et
triphasé, nos Kits MID permettant la
monétisation de vos bornes et notre
gestionnaire de chargeurs multiples.

Découvrez nos
accessoires
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Câbles Chargeurs de
secours

Chariots

Poteaux de
montage

Modules 
Wifi/4G

Délesteurs
Monophasé/Triphasé

Mesureurs
Monophasé/Triphasé

Kits 
MID

Gestionnaire de
charges multiples
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PRODUITS DESCRIPTION

Chargeur de secours avec prises Type 2-Type E/F (à utiliser sur Prise renforcée
16A). 

Standard Européen. Câble noir de 5m 
Sac rectangulaire inclus.

Chargeur de secours avec prises Type 2-Type E/F (à utiliser sur Prise renforcée
8/10/12/14/16A). Standard Européen. 

Câble noir de 5m - Sac rectangulaire inclus. Fonction supplémentaire
ajustement de la puissance manuel et détection automatique.

Chargeur Mobile avec toutes extensions de câbles incluses (4 types: Mono 16A
/ Mono 32A / Tri 16A / Tri 32A). Sortie Type 2. Standard Européen. Câble noir de

5m - Sac rectangulaire inclus. Ajustement de la puissance manuel et
détection automatique.

Câble de décharge, V2L, Cable noir de 5m

Câble de charge AC triphasé 32A. Prises Type 2 mâle + femelle. Standard
européen. 

Câble noir de 5m.

Câble de charge AC triphasé 32A. Prises Type 2S mâle + femelle. Standard
européen. Câble noir de 10m

Chariot avec 10m de câble sur Prise renforcée type 63A sur enrouleur simple.
Roue ultra résistante de la marque Penn Elconn (modèle tout terrain) avec

freins intégrés. 
Compatible pour bornes QUICK 40

Chariot avec 10m de câble sur Prise renforcée type 63A sur enrouleur simple.
Roue ultra résistante de la marque Penn Elconn (modèle tout terrain) avec

freins intégrés. 
Compatible pour bornes QUICK 80

C

Câbles, Chargeurs et
Chariots 
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WB-2050-PSE-16-5C-ES

WB-2051-PSE-16-5C-ES

WB-2081-PSE-FULL

WB-IEC2e-EV32P-5C3
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WB-IEC2e-V2L-5C3

WB-IEC2e-EV32P-5C3

WB CAD 40

WB CAD 80



PRODUITS DESCRIPTION

Poteau de montage pour borne AC SOLO (possibilité de mettre 2 bornes par
poteaux)

Poteau pour borne QUICK SOLO et DUO

Poteau pour borne QUICK ECO

Poteau de montage pour borne double 
murale AC.

Module Wifi

Module 4G

CT Monophasé - que qd TGBT + Borne inf à 10m (auto-ajustement) - pilotage
énergétique dynamique - 100A

CT Triphasé - que qd TGBT + Borne inf à 10m (auto-ajustement) - pilotage
énergétique dynamique. 150A

C

Poteaux, Modules
Wifi/4G et Délesteurs
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WB-P1
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WB-P3

WB-P4

WB-P5

WB-W

WB-G

WB-1CT-100A

WB-3CT



PRODUITS DESCRIPTION

Mesureur de phase Monophasé + CT - que qd TGBT + Borne sup à 10m (auto-
ajustement) - pilotage énergétique dynamique. Par défait CT en 100A.

Compteur MID.

Mesureur de phase Triphasé + CT - que qd TGBT + Borne sup à 10m (auto-
ajustement) - pilotage énergétique dynamique. Par défaut CT en 150A.

Compteur MID.

Kit MID Triphasé (1 kit par sortie) inclus connecteur RS485 A/B (2 fils)

Kit MID Monophasé (1 kit par sortie) inclus connecteur RS485 A/B (2 fils).

Compteur MID DC Solo (pour simple sortie) - compatible avec toutes les
bornes et stations DC simple sortie

Compteur MID DC Duo (pour double sortie) - compatible avec toutes les
bornes et stations DC double sortie

Système de gestion dynamique (Load Management System). Jusqu'à 64 PDC.
Incluant 3xCT 150A / 3xCT 250A / 3xCT 600A

C

Mesureurs, Kits MID et
Gestionnaire LMS
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WB-1MCT
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WB-3MCT

WB-MIDT

WB-MIDM

WB-MID-DC SOLO

WB-MID-DC DUO

WB-LMS



C

Cartes SIM 4G et
Recharges
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PRODUITS DESCRIPTION

Carte SIM 4G - 500Mo

Carte SIM 4G - 2Go

Recharge 500 Mo

Recharge 2 Go

WB-SIM4G

WB-SIM4G-2G

RECHARGE

RECHARGE



C

APPLICATION WELLBORNE PLUS
L'application Wellborne Plus vous permet
de gérer l'ensemble de vos bornes et
stations de recharge Wellborne
directement depuis votre smartphone. Elle
représente l'évolution de notre précédente
application mobile WB Charge.

GESTION DE CHARGES MULTIPLES
Il permet le pilotage énergétique
dynamique de l’ensemble des points de
charge, ainsi que les opérations de gestion
de chaque point de charge connecté.

EVMAP / TPE 
L'application Wellborne EV Map est l'outil
de localisation et de monétisation de
bornes et stations de recharge pour
véhicules hybrides et électriques
accessibles au public.
L’ajout du TPE sur votre parc de bornes
permet de centraliser les paiements de
tous vos points de charge et améliorer la
rentabilité de votre installation.

Découvrez nos
services
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Gestionnaire
LMS

Application 
WELLBORNE PLUS 

EVMAP 
PACK TPE 



GESTIONNAIRE LMS
Pilotage énergétique dynamique 

de vos points de charge  

Ref : WBLMS

LE PILOTAGE ÉNERGÉTIQUE DYNAMIQUE 
La recharge intelligente fonctionne avec la
modulation de la puissance des bornes. Le temps de
recharge des véhicules est alors lissé sur de plus
grandes plages horaires. Cette solution permet
d’éviter de dépasser la puissance prévue pour le
compteur électrique et de diminuer la puissance
attribuée à la charge au moment des pics de
consommation pour ne pas saturer le réseau.

Le pilotage énergétique dynamique permet
d’adapter, en temps réel, la puissance appelée à la
puissance disponible, il est applicable aux installations
de bornes uniques non groupées.

GESTIONNAIRE DE CHARGES MULTIPLES
Le gestionnaire LMS est muni d’un contrôleur
Enerlog établissant la communication entre les
points de charge, le compteur et la source
d’alimentation. Il permet le pilotage énergétique
dynamique de l’ensemble des points de charge,
ainsi que les opérations de gestion de chaque
point de charge connecté.

La grappe de bornes connectée gestionnaire LMS
peut être supervisée sur la plateforme
WELLBORNE PLUS (page 42)
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WELLBORNE PLUS
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Gérez facilement vos bornes et stations de recharge
Un outil de gestion complet dans votre poche

TABLEAU DE BORD
Compatible avec tous les produits Wellborne, l’outil de
supervision Wellborne Plus permet une gestion efficace
de votre parc de bornes de recharge !

RÉGLAGE DE LA PLAGE HORAIRE
Gérez facilement votre borne de recharge

Configurez et ajustez vos paramètres en ligne.
Contrôlez et faites la maintenance à distance de votre borne.

Disponible sur iOS et Android

RAPPORT DE CHARGE
Surveillez en temps réel la consommation
d’énergie, Analyser les pics de charge, et de
prévenir les surcharges. Grâce à des rapports
détaillés, vous bénéficiez d’une meilleure visibilité
sur l’efficacité de vos équipements, facilitant ainsi
la prise de décisions éclairées pour améliorer la
performance énergétique et réduire les coûts

Application incluse dans toutes nos offres 



CATALOGUE IRVE 43

EV MAP CONTROL
EV MAP Control est une solution web intuitive
pour gérer vos bornes de recharge électrique.

Visualisez en un coup d’œil les bornes en ligne,
vos utilisateurs et les pannes.

Rapide et efficace, cette plateforme offre un
tableau de bord complet pour suivre les sessions

de recharge, les transactions, et l’énergie totale
consommée.

EV MAP 
Naviguez librement 

Rechargez facilement 



EV MAP / TPE
Naviguez librement 

Rechargez facilement 
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PACK
TPE EV MAP

Le pack TPE EV MAP comprend le terminal Pax
IM30, son installation sur poteau étanche
accessible PMR (hors Génie Civil) , sa mise en
service, et l’abonnement complet Nepting
(plateforme de monétique) pour la gestion des
flux bancaires générés par vos parcs de
recharge, pour une durée de trois ans.



Assistance
téléphonique

Consulter
les sessions
de recharge

Transmission
des données
ADVENIR

Bornes
privées

Bornes
ouvertes au
public

Paramétrage
des bornes à
distance

Facturez la
recharge

Augmenter la
visibilité de
vos bornes

Gestion et
ajout
badges
RFID

Compatible
toutes marques
de bornes

EV MAP
HOME

EV MAP 
PRO

EV MAP 
OPEN

TARIFS EV MAP ET TPE
Naviguez librement 

Rechargez facilement 
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Badges compatibles avec le forfait EV MAP OPEN 

HOME : Recharge à domicile pour collaborateurs
disposant d’un véhicule d’entreprise.

PRO : Parkings d’entreprise/copropriété 
NON OUVERTS au public. 
Gestion des bornes gratuites ou payantes

OPEN : Recharge payante
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Quels forfaits choisir ?
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UNE EQUIPE DEDIEE

Aurélien LAMBERT

Technico-commercial
aurelien.lambert@groupechopard.com
06 72 15 10 54

Xavier LALLEMAND

Responsable commercial BtoB
xavier.lallemand@groupechopard.com
06 71 62 79 28

Marion COLARD

Responsable Commerciale 
marion.colard@groupechopard.com
06 49 45 64 39
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